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Manfred Zabel

Ball: RST X2

Meine Bowlingerfahrung

Mein Jahresschnitt im Jahr 2020
Meine Ballgeschwindigkeit
Meine Ball Revolution

Meine Axis Rotation

Meine bevorzugte Bahnkondition
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THE BOWLER'S COMPANY™

Style: Tweener

Oberflache: Pearl 1500 Grit poliert
Layout: 4 x4 x 3

Experte

209

22,5 km/h

medium 330 RPM (Umdrehung pro Minute)

Durchschnitt

mittlere Olmenge (40 FuR) Tendenz zu héherer Olmenge (42 Fulk — 44 FuB)

Der RST X2 wurde von mir auf drei Verschiedenen Olmustern gespielt

Performance - for YOUR Game.”
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e 38 Ful3, Easy Street bei Kegel http://patternlibrary.kegel.net/PatternLibraryPattern.aspx?ID=602

e Der RST X2 hat auf Grund seiner Oberflache (1500 poliert) und seines Asymmetrischen Gewichtsblockes auf diesem Ol Muster ein gutes
Rollverhalten. Im Vergleich zum Ol Muster Stone Street sollte man je nach Spielart eine tiefere Spiellinie wahlen und den gleichen
Breakpoint nutzen.

e Bei zu frher Nutzung des trockenen Aulienbereiches ist die Reaktion des RST X2s zu frih und etwas zu stark.

¢ Nach Anpassung der Ballgeschwindigkeit nach oben (23 — 23,5 km/h) hat der RST X2 eine gute Reaktion in der Mitte der Bahn (Pines) als
auch eine sehr gute Reaktion im Backend mit einem tollen Pin-Mix.

e Bei Anpassung nach links und spielen eines gréReren Winkels, erzeugt der RST X2 ein sehr gleichmaRiges Laufverhalten mit der starken
Endbewegung durch seine Pearl Oberflache.

e 42 Ful, Stone Street bei Kegel http://patternlibrary.kegel.net/PatternLibraryPattern.aspx?ID=713

e Der RST X2 hat auf Grund seiner Oberflache und seines Asymmetrischen Gewichtsblockes ein gutes Rollverhalten. Er gibt mir das
gewulnschte Verhalten im vorderen, mittleren und hinteren Bereich der Bahn mit dem gewlinschten Pin-Mix.

¢ Nach Anpassung der Ballgeschwindigkeit nach oben (23 — 23,5 km/h), entwickelt der RST X2 eine gute Reaktion in der Mitte der Bahn
(Pines) als auch ein gutes backend Verhalten.

¢ Nach Anpassung der Ballgeschwindigkeit nach unten (22 — 21 km/h) sowie der Anpassung der Startposition der FiiRe von weiter links mit
Nutzung des gleichen Breakpoints, ist die Reaktion immer noch gut.

e 45 Ful3, Route 66 bei Kegel http://patternlibrary.kegel.net/PatternLibraryPattern.aspx?1D=654

e Durch dieses Ol Muster bekommt der RST X2 mehr Rutschphase in den Heads und das Spiel muss/sollte direkter gestaltet werden. Die
Backenreaktion ist durch die Pearl Oberflache vorhanden und gut.

Erklarungen:

Heads

Pines
Backend

Wet and dry
Turn

Abralon Pads

Vorderer Bereich der Bahn

Mittlerer Bereich der Bahn

Hier macht der Ball den Bogen

Olmaschine hért an der eingestellten Stelle auf, die Bahn mit Ol zu bespriih

starkes einsetzten des Handgelenks bei der Ballabgabe

Mit den unterschiedlichen Pads, kann man eine Oberflachenveranderung vornehmen und so die Laufeigenschaften seinen
Bedurfnissen zusatzlich anpassen






